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APTA PARA USO EN SECO O HÚMEDO 
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1. Tapa
2. Conjunto de cuchillas
3. Sujetador de cuchillas 
4. Anillo decorativo
5. Unidad principal

6. Botón de encendido
7. Puerto USB tipo C
8. Luz indicadora de funcionamiento
9. Cable USB tipo C
10. Cepillo

Afeitado
1. Presione el  botón para comenzar a usar.
2. Ponga el aparato presionando levemente contra la piel, mueva lentamente, y rasure 

derechamente o en movimientos circulares.
3. Para obtener un afeitado más e�caz, tense la piel con una mano y afeite en dirección 

contraria al crecimiento del vello. Esto permite cortar el vello más cerca de la raíz y 
lograr un acabado más limpio.

4. El vello facial puede requerir un período de adaptación de 2 a 4 semanas al sistema 
exclusivo de afeitado de este dispositivo.

5. Cubra la afeitadora con la tapa protectora para evitar dañar la malla. Para un 
rendimiento óptimo, se aconseja cambiar los cabezales una vez al año.

Antes de cargar el dispositivo, asegúrese de que el enchufe y el tomacorriente estén 
correctamente conectados. Asegúrese que el botón de encendido este apagado antes de 
cargar. Use el cable de carga Tipo-C original del producto. En caso de ser el primer uso o 
tras un periodo de inactividad superior a un mes, cargue el equipo durante 1.5 horas. No 
se recomienda cargarlo por más de 2 horas ni dejarlo conectado por tiempos prolongados. 
Utilice siempre una fuente de poder de 5V    1A. 
La luz indicadora se encenderá al iniciar la carga y parpadeará una vez esté completa.
Cubra la afeitadora con la tapa protectora para evitar dañar la malla. Para un rendimiento 
óptimo, se aconseja cambiar los cabezales una vez al año.

Antes del primer uso, cargue el producto hasta completar un ciclo completo de carga. 

Si no usa el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, es necesario 
cargarlo al 100% al menos cada 3 meses para conservar la vida útil de la batería

ADVERTENCIA



Limpieza
1. La limpieza periódica de la afeitadora es esencial para mantener un rendimiento de 

afeitado óptimo.
2. Asegúrese de apagar el dispositivo antes de proceder con la limpieza.
3. Retire el conjunto de cuchillas girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. 

(Figura 3)
4. Utilice el cepillo suministrado para eliminar los residuos de vello. (Figuras 4 y 5)
5. Una vez limpio, reinstale el conjunto de cuchillas girándolo en sentido de las agujas 

del reloj.

6. La unidad cuenta con una rejilla protectora equipada con un mecanismo de 
seguridad infantil.

7. Cuchilla y rejilla protectora se extraen como una sola unidad para evitar el contacto 
directo con la hoja.

8. Se recomienda realizar la limpieza con precaución para evitar daños en los 
componentes.

9. Enjuague y limpie la rejilla protectora, y puede lavar la carcasa de la afeitadora con 
agua, utilizando también el cepillo de limpieza al mismo tiempo. (Consulte las 
�guras 6 y 7). 

Afeitado
1. Presione el  botón para comenzar a usar.
2. Ponga el aparato presionando levemente contra la piel, mueva lentamente, y rasure 

derechamente o en movimientos circulares.
3. Para obtener un afeitado más e�caz, tense la piel con una mano y afeite en dirección 

contraria al crecimiento del vello. Esto permite cortar el vello más cerca de la raíz y 
lograr un acabado más limpio.

4. El vello facial puede requerir un período de adaptación de 2 a 4 semanas al sistema 
exclusivo de afeitado de este dispositivo.

5. Cubra la afeitadora con la tapa protectora para evitar dañar la malla. Para un 
rendimiento óptimo, se aconseja cambiar los cabezales una vez al año.
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10. Tras la limpieza, reinstale las piezas en orden inverso al de su desmontaje. Después 
de utilizar el producto, instale siempre la tapa protectora. Tenga en cuenta que la 
rejilla protectora del conjunto de cuchillas es delicada, por lo que la tapa protectora 
es esencial para evitar impactos.

11. Seque la carcasa de la afeitadora con un paño limpio y deje que la rejilla protectora 
se seque naturalmente, sin poner la tapa protectora.

12. Se pueden usar gotas de lubricante para las cuchillas en casos de piel 
extremadamente seca o tras la limpieza con un desengrasante.

13. Para el reemplazo de la cuchilla: Si la cuchilla está dañada o desgastada, debe ser 
reemplazada únicamente por una cuchilla especial de nuestra compañía. Gire el 
conjunto de cuchillas en sentido contrario a las agujas del reloj. Primero retire el 
soporte móvil y la cuchilla, y luego instale la nueva. (Ver �gura 8).
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